= TEREX

DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - ENCOMBREMENT - DIMENSIONI - DIMENSIONES

Type of tyres

Bereifung

Type de pneus A* B* c* D* E a b
Tipo di pneumatici

Tipo de neumaticos

14.00 x 25 3270 2415 1580 3330 2550 16,3° 17°
16.00 x 25 3320 2465 1630 3380 2550 17,7° 18°
20.5x 25 3320 2465 1630 3380 2850 17,7° 18°

* 80 mm down suspension

* 80 mm Federung abgesenkt

* 80 mm suspension abaissée

* 80 mm sospensioni abbassate
* 80 mm con suspension baja

10789
10669

9500

1910 930 1555
2756 1150 3550 1926
2980 2485

3740 6255

2390

8456
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DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - ENCOMBREMENT - DIMENSIONI - DIMENSIONES
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() with independent rear axle steering Q
() mit unabhéngiger Hinterachslenkung

() avec direction indépendante de I'essieu arriére
() con sterzo indipendente assi posteriori

(') con direccion independiente en ejes traseros
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= TEREX

SPECIFICATIONS .- TECHNISCHE DATEN - CARACTERISTIQUES -
DATI TECNICI - DATOS TECNICOS

AXLE LOADS - ACHSLASTEN . POIDS D’ESSIEUX - PESI SUGLI ASSI - CARGA POR EJE

Crane with main boom, 8 m extension, counterweight 2.5 t, tyres 16.00 x 25, hook block 5 t - Kran mit Hauptausleger, Verlangerung 8 m,
Gegengewicht 2,5 t, Bereifung 16.00 x 25, Unterflasche 5 t - Grue avec fleche principale, extension simple 8 m, contrepoids 2,5 t, pneumatiques
16.00 x 25, crochet-moufle 5 t - Autogru in assetto stradale, prolunga da 8 m, contrappeso 2,5 t, pneumatici da 16.00 x 25, bozzello 5 t -

Grua en orden de transporte con pluma principal, 8 m de extension de pluma, contrapeso 2,5 t, neumaticos de 16.00 x 25, gancho 5 t

Axles - Achsen - Essieux - Assi - Ejes Axle - Achse - Essieu - Asse - Eje 1 12 000 kg
Axle - Achse - Essieu - Asse - Eje 2 12 000 kg
Total - Gesamt - Total - Totale - Total 24 000 kg

Crane with main boom, 8 m extension, counterweight 3.8 t, tyres 16.00 x 25, hook block 25 t - Kran mit Hauptausleger, Verldngerung 8 m,
Gegengewicht 3,8 t, Bereifung 16.00 x 25, Unterflasche 25 t - Grue avec fleche principale, extension simple 8 m, contrepoids 3,8 t, pneumatiques
16.00 x 25, crochet-moufle 25 t - Autogru in assetto stradale, prolunga da 8 m, contrappeso 3,8 t, pneumatici da 16.00 x 25, bozzello 25t -

Graa en orden de transporte con pluma principal, 8 m de extension de pluma, contrapeso 3,8 t, neumaticos de 16.00 x 25, gancho 25 t

Axles - Achsen - Essieux - Assi - Ejes Axle - Achse - Essieu - Asse - Eje 1 12 800 kg
Axle - Achse - Essieu - Asse - Eje 2 12 800 kg
Total - Gesamt - Total - Totale - Total 25600 kg

WORKING SPEEDS (INFINITELY VARIABLE) - ARBEITSGESCHWINDIGKEITEN (STUFENLOS

REGELBAR) - VITESSES DE TRAVAIL (REGLABLES SANS PALIERS) - VELOCITA DI LAVORO
(A REGOLAZIONE VARIABILE) - VELOCIDAD DE TRABAJO (INFINITAMENTE VARIABLE)

Mechanisms High speed Max. permissible line pull" Rope diameter / Rope length

Antriebe Schnellgang Max. zuldssiger Seilzug? Seil ¢ / Seillange

Mécanismes Marche rapide Effort max. admis sur brin? Diametre du cable / Longueur du céble
Funzioni Velocita rapida Tiro max. sulla fune?) Diametro / lunghezza fune

Mecanismos Velocidad rapida Carga max. por reenvio®) Diam. cable / long. cable

Hoist | 115 m/min 45/ 55 kN 16 mm /160 m

Hubwerk |

Treuil de levage |

Argano |

Cabrestante |

Slewing - Drehwerk - Orientation - Rotazione - Giro 0 - 2,2 '/min
Telescoping speed - Ausleger-Teleskopieren - Vitesse de télescopage - 94-37,4m:90s

Velocita di sfilamento - Velocidad de telescopaje

Boom elevation - Ausleger-Winkelverstellung - Relevage de fléche - —4° - +80°:36 s
Angolazione braccio - Elevacion de pluma

CARRIER PERFORMANCE - FAHRLEISTUNGEN - PERFORMANCE DU PORTEUR -

PRESTAZIONI DEL CARRO - PRESTACIONES DEL VEHICULO

Travel speed - Fahrgeschwindigkeit - Vitesse sur route - Velocita su strada - Velocidad en carretera 0..80km/h2

Gradeability in travel order - Steigfahigkeit bei Transportgewicht - Capacité sur rampes en état de transport sur route - > 58%
Pendenza superabile con gru in assetto stradale - Pendiente franqueable en orden de transporte

Remarks - Bemerkungen - Remarques - Osservazioni - Observaciones

1) varies depending on national regulations and on nos. of layers on the drum

1) variiert je nach Landervorschrift und Anzahl der Lagen auf der Seiltrommel

1) varie on fonction des normes nationales et de la couche d’enroulement

1) varia a secondo delle eventuali norme nazionali e del numero dei avvolgimenti cavo sul tamburo
1) varia dependiendo de las regulaciones nacionales y del nr. de vueltas de cable en el tambor

2) depending on type of tyres

2) je nach Bereifung

2) en fonction du type de pneus

2) a secondo dei pneumatici

2) dependiendo del tipo de neumaticos
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= TEREX

H LIFTING CAPACITIES - TRAGFAHIGKEITEN . CAPACITES DE LEVAGE .

PORTATE - CAPACIDADES DE CARGA

55t == 6,20 mx 5,95 m 360° DIN/ISO
Radius - Ausladung Radius - Ausladung
Portée ) . o ) o Portée
Sbraccio Main boom - Hauptausleger - Fleche principale - Braccio base - Pluma principal Sbraccio
Radio m 950" 9,50 13,00 16,50 19,80 23,50 26,80 30,50 34,10 37,40 Radio

m t t t t t t t t t t m

3 35,00 32,00 31,20 25,95 18,95 - - - - - 3

3,5 30,15 27,45 27,45 23,70 18,35 18,40 - - - - 3,5

4 27,75 24,90 24,90 22,00 18,60 17,55 - - - - 4

4,5 25,00 22,60 22,60 20,45 17,95 16,25 14,45 - - - 45

5 22,30 20,60 20,60 19,05 16,75 15,15 13,85 - - - 5

6 17,80 17,00 17,00 17,00 14,70 13,30 12,20 10,00 - - 6

7 14,45 14,45 14,50 14,50 12,75 11,80 10,90 9,65 7,45 - 7

8 - - 11,50 11,50 11,50 10,20 9,75 8,80 7,45 5,55 8

9 - - 9,50 9,50 9,50 8,70 8,55 8,00 7,05 5,35 9
10 - - 8,00 8,00 8,00 7,50 7,40 7,30 6,70 5,00 10
11 - - - 6,70 6,70 6,70 6,50 6,40 6,15 4,65 11
12 - - - 6,00 6,00 6,00 5,70 5,70 5,60 4,40 12
13 - - - 5,20 5,20 5,20 5,20 5,05 5,00 4,15 13
14 - - - 4,60 4,60 4,60 4,60 4,50 4,50 3,95 14
15 - - - - 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,70 15
16 - - - - 3,60 3,60 3,60 3,55 3,60 3,45 16
17 - - - - 3,20 3,20 3,20 3,15 3,20 3,20 17
18 - - - - - 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 18
19 - - - - - 2,60 2,60 2,50 2,60 2,60 19
20 - - - - - 2,50 2,50 2,25 2,35 2,40 20
21 - - - - - 2,30 2,30 2,00 2,25 2,15 21
22 - - - - - - 2,00 1,80 2,00 1,95 22
23 - - - - - - 1,80 1,60 1,80 1,75 23
24 - - - - - - 1,70 1,45 1,70 1,60 24
25 - - - - - - - 1,35 1,50 1,45 25
26 - - - - - - - 1,25 1,40 1,30 26
27 - - - - - - - 1,15 1,30 1,15 27
28 - - - - - - - 1,05 1,20 1,05 28
29 - - - - - - - - 1,10 0,90 29
30 - - - - - - - - 1,00 0,80 30
31 - - - - - - - - 0,90 0,70 31
32 - - - - - - - - - 0,60 32
33 - - - - - - - - - - 33

Remarks - Bemerkungen - Remarques - Osservazioni - Observaciones
* 360°

1) over rear
1) nach hinten
1) sur l'arriere
1) sul retro
1) hacia atras

Lengths may vary depending on various telescoping sequences

Langen konnen in Abhéngigkeit von den Teleskopier-Sequenzen variieren
Longueurs peut correspondre a plusieurs séquences de télescopage

Le lunghezze possono variare a seconda delle diverse sequenze di sfilo

Las longitudes pueden variar dependiendo de las secuencias de telescopaje
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ALL TERRAIN CRANE

AC35L

H LIFTING CAPACITIES - TRAGFAHIGKEITEN . CAPACITES DE LEVAGE .

PORTATE - CAPACIDADES DE CARGA

55t =i 6,20mx4,80m 360° = 0°/360° DIN/ISO

Radius - Ausladung Radius - Ausladung
Portée ) . o ) o Portée
Sbraccio Main boom - Hauptausleger - Fléche principale - Braccio base - Pluma principal Sbraccio
Radio m 9,50 13,00 16,50 19,80 23,50 26,80 30,50 34,10 37,40 9,50 13,00 16,50 9,50" 13,00" Radio
m t t t t t t t t t t t t t t m
3 29,55 29,55 25,95 18,95 - - - - - 10,15 11,00 11,45 8,00 8,80 3
3,5 26,30 26,30 23,70 18,35 18,40 - - - - 9,05 9,75 10,20 6,75 7,50 3,5
4 23,60 23,60 22,00 18,60 17,55 - - - - 810 8,75 9,15 580 6,45 4
4,5 21,35 21,30 19,65 17,95 16,25 14,45 - - - 730 7,90 8,25 5,00 5,65 4,5
5 19,45 18,05 18,25 15,55 14,85 13,85 - - - 6,60 7,20 7,50 4,35 495 5
6 15,40 14,90 14,20 13,55 11,65 11,30 10,00 - - 550 6,00 6,30 3,35 3,85 6
7 11,55 11,95 11,50 11,10 9,55 925 9,00 7,45 - 460 510 535 260 3,05 7
8 - 955 955 930 875 7,75 7,55 7,40 5,55 - 435 460 - 2,45 8
9 - 780 805 795 7,70 690 6,45 6,35 5,35 - 350 375 - 1,95 9
10 - 6,50 6,75 6,85 6,70 6,40 560 550 5,00 - 290 315 - 1,55 10
11 - - 575 585 590 575 485 480 4,65 - - 2,60 - - 11
12 - - 495 505 520 510 4,25 4,25 4,20 - - 215 - - 12
13 - - 430 445 455 460 3,75 385 3,70 - - 1,85 - - 13
14 - - 3,75 390 4,00 4,05 335 360 3,30 - - 1,50 - - 14
15 - - - 345 355 360 295 325 295 - - - - - 15
16 - - - 305 315 320 2,70 295 2,65 - - - - - 16
17 - - - 270 280 290 245 265 2,35 - - - - - 17
18 - - - - 250 2,60 2,30 240 2,15 - - - - - 18
19 - - - - 225 235 210 215 1,90 - - - - - 19
20 - - - - 205 210 1,95 1,90 1,70 - - - - - 20
21 - - - - 1,85 1,90 1,80 1,70 1,50 - - - - - 21
22 - - - - - 1,70 1,70 1,50 1,35 - - - - - 22
23 - - - - - 1,55 155 1,35 1,20 - - - - - 23
24 - - - - - 1,40 1,45 1,20 1,05 - - - - - 24
25 - - - - - - 1,30 1,10 0,90 - - - - - 25
26 - - - - - - 1,20 0,95 0,80 - - - - - 26
27 - - - - - - 1,06 0,85 0,65 - - - - - 27
28 - - - - - - 095 0,75 - - - - - - 28
29 - - - - - - - 0,65 - - - - - - 29

Remarks - Bemerkungen - Remarques - Osservazioni - Observaciones
* 360°

1) over rear
1) nach hinten
1) sur I'arriere
1) sul retro
1) hacia atras

Lengths may vary depending on various telescoping sequences

Langen konnen in Abhéngigkeit von den Teleskopier-Sequenzen variieren
Longueurs peut correspondre a plusieurs séquences de télescopage

Le lunghezze possono variare a seconda delle diverse sequenze di sfilo

Las longitudes pueden variar dependiendo de las secuencias de telescopaje
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= TEREX

H LIFTING CAPACITIES - TRAGFAHIGKEITEN . CAPACITES DE LEVAGE .

PORTATE - CAPACIDADES DE CARGA

=338t == 6,20 mx 5,95 m 360° DIN/ISO
Radius - Ausladung Radius - Ausladung
Portée ) . o ) o Portée
Sbraccio Main boom - Hauptausleger - Fléche principale - Braccio base - Pluma principal Sbraccio
Radio m 950" 9,50 13,00 16,50 19,80 23,50 26,80 30,50 34,10 37,40 Radio

m t t t t t t t t t t m

3 35,00 32,00 31,20 25,95 18,95 - - - - - 3

3,5 27,45 27,45 27,45 23,70 18,35 18,40 - - - - 3,5

4 24,55 24,55 24,45 22,00 18,60 17,55 - - - - 4

4,5 22,00 22,00 22,00 20,45 17,95 16,25 14,45 - - - 4,5

5 19,95 19,95 19,95 18,75 16,75 15,15 13,85 - - - 5

6 16,15 16,15 16,15 16,15 14,00 13,30 12,20 10,00 - - 6

7 12,85 12,85 13,00 13,00 12,60 10,85 10,60 9,65 7,45 - 7

8 - - 10,40 10,40 10,40 9,05 8,85 8,65 7,45 5,55 8

9 - - 8,55 8,55 8,55 8,05 7,55 7,40 7,05 5,35 9
10 - - 7,15 7,15 7,15 7,15 6,50 6,40 6,30 5,00 10
11 - - - 5,95 5,95 5,95 5,95 5,60 5,55 4,65 11
12 - - - 5,30 5,30 5,30 5,30 4,95 4,90 4,40 12
13 - - - 4,50 4,50 4,50 4,50 4,35 4,35 4,15 13
14 - - - 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,85 14
15 - - - - 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 15
16 - - - - 3,05 3,05 3,05 3,00 3,05 3,05 16
17 - - - - 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 17
18 - - - - - 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 18
19 - - - - - 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 19
20 - - - - - 2,00 2,00 1,95 2,00 2,00 20
21 - - - - - 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 21
22 - - - - - - 1,55 1,55 1,55 1,55 22
23 - - - - - - 1,35 1,35 1,35 1,35 23
24 - - - - - - 1,25 1,25 1,25 1,25 24
25 - - - - - - - 1,10 1,10 1,10 25
26 - - - - - - - 1,00 1,00 1,00 26
27 - - - - - - - 0,95 0,95 0,85 27
28 - - - - - - - 0,90 0,90 0,75 28
29 - - - - - - - - 0,80 0,65 29
30 - - - - - - - - 0,75 - 30
31 - - - - - - - - 0,65 - 31

Remarks - Bemerkungen - Remarques - Osservazioni - Observaciones
* 360°

1) over rear
1) nach hinten
1) sur l'arriére
1) sul retro
1) hacia atras

Lengths may vary depending on various telescoping sequences

Langen konnen in Abhangigkeit von den Teleskopier-Sequenzen variieren
Longueurs peut correspondre a plusieurs séquences de télescopage

Le lunghezze possono variare a seconda delle diverse sequenze di sfilo

Las longitudes pueden variar dependiendo de las secuencias de telescopaje
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ALL TERRAIN CRANE

AC35L

H LIFTING CAPACITIES - TRAGFAHIGKEITEN . CAPACITES DE LEVAGE .

PORTATE - CAPACIDADES DE CARGA

38t =i 6,20mx4,80m 360° = 0°/360° DIN/ISO

Radius - Ausladung Radius - Ausladung
Portée ) . o ) o Portée
Sbraccio Main boom - Hauptausleger - Fléche principale - Braccio base - Pluma principal Sbraccio
Radio m 9,50 13,00 16,50 19,80 23,50 26,80 30,50 34,10 37,40 9,50 13,00 16,50 9,50" 13,00" Radio
m t t t t t t t t t t t t t t m
3 28,90 28,90 2595 18,95 - - - - - 9,95 10,75 11,25 6,60 7,45 3
3,5 25,65 25,65 23,70 18,35 18,40 - - - - 8,85 9,55 10,00 5,55 6,25 3,5
4 22,95 22,95 20,40 18,60 17,55 - - - - 790 855 8,95 4,70 5,35 4
4,5 20,75 20,70 19,25 16,40 15,30 14,45 - - - 710 7,70 8,05 4,00 4,60 45
5 18,85 17,60 16,55 15,45 13,30 12,70 - - - 6,10 6,65 7,00 345 4,00 5
6 13,45 13,40 12,75 12,20 10,45 10,05 9,70 - - 435 490 515 255 3,05 6
7 10,05 10,55 10,30 9,90 955 8,15 795 745 - 320 3,70 395 1,90 235 7
8 - 8,30 850 825 8,00 745 6,65 650 5,55 - 285 310 - 1,80 8
9 - 6,75 700 7,00 6,8 665 565 555 535 - 220 245 - 1,40 9
10 - 560 580 595 590 580 4,85 4,80 4,70 - 1,70 1,95 - 1,05 10
11 - - 495 505 5,15 505 420 4,45 4,10 - - 1,50 - - 11
12 - - 420 435 445 450 3,75 395 3,60 - - 1,20 - - 12
13 - - 365 375 385 395 345 350 3,15 - - - - - 13
14 - - 3,15 330 340 345 3,15 3,10 2,80 - - - - - 14
15 - - - 290 3,00 3,05 290 275 245 - - - - - 15
16 - - - 2,55 2,65 2,70 2,70 2,45 2,20 - - - - - 16
17 - - - 225 235 240 245 220 1,95 - - - - - 17
18 - - - - 210 215 220 1,95 1,70 - - - - - 18
19 - - - - 185 1,90 195 1,70 1,50 - - - - - 19
20 - - - - 165 1,70 1,75 1,50 1,35 - - - - - 20
21 - - - - 1,45 150 155 1,35 1,15 - - - - - 21
22 - - - - - 1,35 1,40 1,15 1,00 - - - - - 22
23 - - - - - 1,20 1,25 1,00 0,85 - - - - - 23
24 - - - - - 1,10 1,15 0,90 0,70 - - - - - 24
25 - - - - - - 1,00 0,75 0,60 - - - - - 25
26 - - - - - - 0,90 065 - - - - - - 26
27 - - - - - - 0,80 - - - - - - - 27
28 - - - - - - 0,70 - - - - - - - 28
29 - - - - - - - - - - - - - - 29

Remarks - Bemerkungen - Remarques - Osservazioni - Observaciones
* 360°

1) over rear
1) nach hinten
1) sur I'arriere
1) sul retro
1) hacia atras

Lengths may vary depending on various telescoping sequences

Langen konnen in Abhéngigkeit von den Teleskopier-Sequenzen variieren
Longueurs peut correspondre a plusieurs séquences de télescopage

Le lunghezze possono variare a seconda delle diverse sequenze di sfilo

Las longitudes pueden variar dependiendo de las secuencias de telescopaje

AC35L 11



= TEREX

H LIFTING CAPACITIES - TRAGFAHIGKEITEN . CAPACITES DE LEVAGE .

PORTATE - CAPACIDADES DE CARGA

=4 6,20 mx 5,95 m 360° DIN/ISO

Radius - Ausladung Radius - Ausladung
Portée ) . o ) o Portée
Sbraccio Main boom - Hauptausleger - Fléche principale - Braccio base - Pluma principal Sbraccio
Radio m 950" 9,50 13,00 16,50 19,80 23,50 26,80 30,50 34,10 37,40 Radio
m t t t t t t t t t t m
3 35,00 32,00 31,20 25,95 18,95 - - - - - 3
3,5 27,45 27,45 27,45 23,70 18,35 18,40 - - - - 3,5
4 24,40 24,40 24,20 22,00 18,60 17,55 - - - - 4
4,5 21,80 21,80 21,60 20,00 17,95 16,25 14,45 - - - 4,5
5 19,50 19,50 19,50 18,70 16,30 15,15 13,85 - - - 5
6 15,50 15,50 15,50 14,80 14,00 12,10 11,70 10,00 - - 6
7 11,65 11,65 11,70 11,70 11,45 9,80 9,55 9,30 7,45 - 7
8 - - 9,50 9,50 9,50 8,75 8,00 7,80 7,45 5,55 8
9 - - 7,80 7,80 7,80 7,80 6,90 6,65 6,50 5,35 9
10 - - 6,50 6,50 6,50 6,50 6,40 5,75 5,65 5,00 10
11 - - - 5,40 5,40 5,40 5,40 5,00 4,95 4,65 11
12 - - - 4,80 4,80 4,80 4,80 4,35 4,35 4,30 12
13 - - - 4,00 4,00 4,00 4,00 3,85 3,85 3,80 13
14 - - - 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 14
15 - - - - 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 15
16 - - - - 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 16
17 - - - - 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 17
18 - - - - - 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 18
19 - - - - - 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 19
20 - - - - - 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 20
21 - - - - - 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 21
22 - - - - - - 1,30 1,30 1,30 1,30 22
23 - - - - - - 1,10 1,10 1,10 1,10 23
24 - - - - - - 1,00 1,00 1,00 1,00 24
25 - - - - - - - 0,90 0,90 0,85 25
26 - - - - - - - 0,80 0,80 0,75 26
27 - - - - - - - 0,75 0,75 0,65 27
28 - - - - - - - 0,70 0,70 - 28
29 - - - - - - - - 0,60 - 29

Remarks - Bemerkungen - Remarques - Osservazioni - Observaciones
* 360°

1) over rear
1) nach hinten
1) sur l'arriére
1) sul retro
1) hacia atras

Lengths may vary depending on various telescoping sequences

Langen konnen in Abhangigkeit von den Teleskopier-Sequenzen variieren
Longueurs peut correspondre a plusieurs séquences de télescopage

Le lunghezze possono variare a seconda delle diverse sequenze di sfilo

Las longitudes pueden variar dependiendo de las secuencias de telescopaje
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ALL TERRAIN CRANE

AC35L

H LIFTING CAPACITIES - TRAGFAHIGKEITEN . CAPACITES DE LEVAGE .

PORTATE - CAPACIDADES DE CARGA

25t =i 6,20mx4,80m 360° = 0°/360° DIN/ISO

Radius - Ausladung Radius - Ausladung
Portée ) . o ) o Portée
Sbraccio Main boom - Hauptausleger - Fléche principale - Braccio base - Pluma principal Sbraccio
Radio m 950 13,00 16,50 19,80 23,50 26,80 30,50 34,10 37,40 9,50 13,00 16,50 9,50" 13,00" Radio
m t t t t t t t t t t t t t t m
3 28,90 28,90 2595 18,95 - - - - - 9,95 10,75 11,25 6,60 7,45 3
3,5 25,65 25,65 22,55 18,35 18,40 - - - - 8,85 9,55 10,00 5,55 6,25 3,5
4 22,95 20,85 19,55 17,30 16,05 - - - - 790 855 8,95 4,70 5,35 4
4,5 20,15 18,60 17,30 16,20 13,65 13,00 - - - 710 7,70 8,05 4,00 4,60 45
5 16,85 15,80 14,85 14,05 11,80 11,35 - - - 6,10 6,65 7,00 345 4,00 5
6 12,00 11,95 11,40 10,95 10,45 8,90 8,60 - - 435 490 5,15 2,55 3,05 6
7 890 940 915 885 850 8,10 7,00 6,80 - 320 3,70 395 190 2,35 7
8 - 735 755 7,35 7,10 6,90 580 570 5,55 - 285 310 - 1,80 8
9 - 595 6,20 6,20 6,05 590 490 520 4,75 - 220 245 - 1,40 9
10 - 490 510 525 520 510 4,45 445 410 - 1,70 1,95 - 1,05 10
11 - - 430 445 455 445 405 390 3,55 - - 1,50 - - 11
12 - - 365 3,80 390 390 3,75 340 3,05 - - 1,20 - - 12
13 - - 315 325 335 345 3,40 3,00 2,65 - - - - - 13
14 - - 2,70 2,85 295 3,00 3,05 265 235 - - - - - 14
15 - - - 245 255 265 270 2,35 2,05 - - - - - 15
16 - - - 2,15 225 230 235 205 1,80 - - - - - 16
17 - - - 1,90 2,00 205 210 1,85 1,55 - - - - - 17
18 - - - - 1,75 180 1,85 160 1,35 - - - - - 18
19 - - - - 155 1,60 165 1,40 1,15 - - - - - 19
20 - - - - 1,35 1,40 1,45 1,20 1,00 - - - - - 20
21 - - - - 1,20 1,25 1,30 1,05 0,85 - - - - - 21
22 - - - - - 1,10 1,15 0,90 0,70 - - - - - 22
23 - - - - - 095 1,00 0,75 0,60 - - - - - 23
24 - - - - - 085 090 0,65 - - - - - - 24
25 - - - - - - 0,75 - - - - - - - 25
26 - - - - - - 0,65 - - - - - - - 26
27 - - - - - - - - - - - - - - 27

Remarks - Bemerkungen - Remarques - Osservazioni - Observaciones
* 360°

1) over rear
1) nach hinten
1) sur I'arriére
1) sul retro
1) hacia atras

Lengths may vary depending on various telescoping sequences

Langen konnen in Abhdngigkeit von den Teleskopier-Sequenzen variieren
Longueurs peut correspondre a plusieurs séquences de télescopage

Le lunghezze possono variare a seconda delle diverse sequenze di sfilo

Las longitudes pueden variar dependiendo de las secuencias de telescopaje
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ALL TERRAIN CRANE

AC35L

HA LIFTING CAPACITIES - TRAGFAHIGKEITEN . CAPACITES DE LEVAGE -

PORTATE - CAPACIDADES DE CARGA

55t == 6,20 mx5,95m 360° DIN/ISO
Main boom - Hauptausleger - Fléche principale Main boom - Hauptausleger - Fléche principale
34,10 m . A 37,40 m . e
Braccio base - Pluma principal Braccio base - Pluma principal

Radius - Ausladung Extension - Verlangerung - Rallonge - Radius - Ausladung Extension - Verldngerung - Rallonge -
Portée Prolunga - Extension Portée Prolunga - Extension
Shraccio 8,0m Sbraccio 8,0m
Radio 0° 20° 40° Radio 0° 20° 40°

m t t t m t t t

9 3,20 - - 9 - - -
10 3,00 - - 10 2,80 - -
11 2,90 1,90 - 11 2,70 - -
12 2,70 1,80 - 12 2,70 1,80 -
13 2,60 1,75 1,40 13 2,60 1,75 -
14 2,45 1,70 1,35 14 2,50 1,70 1,35
15 2,35 1,65 1,35 15 2,35 1,65 1,35
16 2,25 1,60 1,30 16 2,25 1,60 1,30
17 2,15 1,55 1,30 17 2,15 1,60 1,30
18 2,10 1,55 1,25 18 2,05 1,55 1,25
19 2,00 1,50 1,25 19 1,95 1,50 1,25
20 1,95 1,45 1,25 20 1,85 1,50 1,25
21 1,85 1,45 1,25 21 1,80 1,45 1,25
22 1,80 1,40 1,20 22 1,75 1,40 1,20
23 1,75 1,40 1,20 23 1,65 1,40 1,20
24 1,70 1,35 1,20 24 1,60 1,40 1,20
25 1,60 1,35 1,20 25 1,50 1,35 1,20
26 1,45 1,30 1,20 26 1,45 1,30 1,20
27 1,30 1,30 1,20 27 1,30 1,30 1,20
28 1,15 1,25 1,20 28 1,20 1,25 1,20
29 1,05 1,15 1,20 29 1,05 1,20 1,15
30 0,95 1,05 1,10 30 0,95 1,05 1,15
31 0,85 0,95 0,95 31 0,85 0,95 1,00
32 0,75 0,85 0,85 32 0,75 0,85 0,90
33 0,65 0,75 0,75 33 0,70 0,75 0,80
34 0,60 0,65 0,65 34 0,60 0,70 0,70
35 0,50 0,55 0,55 35 0,55 0,60 0,60
36 - - - 36 - 0,50 0,55
37 - - - 37 - - -

AC35L 15



HA LIFTING CAPACITIES - TRAGFAHIGKEITEN . CAPACITES DE LEVAGE -

PORTATE - CAPACIDADES DE CARGA

38t =4 6,20 mx 5,95 m 360° DIN/ISO
Main boom - Hauptausleger - Fléche principale Main boom - Hauptausleger - Fléche principale
34,10 m | L 37,40 m . g
Braccio base - Pluma principal Braccio base - Pluma principal
Radius - Ausladung Extension - Verldngerung - Rallonge - Radius - Ausladung Extension - Verldngerung - Rallonge -
Portée Prolunga - Extension Portée Prolunga - Extension
Sbraccio 8,0m Sbraccio 8,0m
Radio 0° 20° 40° Radio 0° 20° 40°
m t t t m t t t
9 3,20 - - 9 - - -
10 3,00 - - 10 2,80 - -
11 2,90 1,90 - 11 2,70 - -
12 2,70 1,80 - 12 2,70 1,80 -
13 2,60 1,75 1,40 13 2,60 1,75 -
14 2,45 1,70 1,35 14 2,50 1,70 1,35
15 2,35 1,65 1,35 15 2,35 1,65 1,35
16 2,25 1,60 1,30 16 2,25 1,60 1,30
17 2,15 1,55 1,30 17 2,15 1,60 1,30
18 2,10 1,55 1,25 18 2,05 1,55 1,25
19 2,00 1,50 1,25 19 1,95 1,50 1,25
20 1,95 1,45 1,25 20 1,85 1,50 1,25
21 1,85 1,45 1,25 21 1,80 1,45 1,25
22 1,75 1,40 1,20 22 1,75 1,40 1,20
23 1,60 1,40 1,20 23 1,60 1,40 1,20
24 1,40 1,35 1,20 24 1,45 1,40 1,20
25 1,25 1,35 1,20 25 1,30 1,35 1,20
26 1,15 1,25 1,20 26 1,15 1,30 1,20
27 1,00 1,15 1,20 27 1,05 1,15 1,20
28 0,90 1,00 1,05 28 0,90 1,05 1,10
29 0,80 0,90 0,95 29 0,80 0,90 1,00
30 0,70 0,80 0,85 30 0,70 0,80 0,90
31 0,60 0,70 0,75 31 0,60 0,70 0,75
32 0,50 0,60 0,60 32 0,55 0,60 0,65
33 - 0,50 0,55 33 - 0,55 0,60
25t = 6,20mx5,95m 360° DIN/ISO
Main boom - Hauptausleger - Fleche principale Main boom - Hauptausleger - Fléche principale
34,10 m . e 37,40 m . s
Braccio base - Pluma principal Braccio base - Pluma principal
Radius - Ausladung Extension - Verldngerung - Rallonge - Radius - Ausladung Extension - Verldngerung - Rallonge -
Portée Prolunga - Extension Portée Prolunga - Extension
Sbraccio 8,0m Sbraccio 8,0m
Radio 0° 20° 40° Radio 0° 20° 40°
m t t t m t t t
9 3,20 - - 9 - - -
10 3,00 - - 10 2,80 - -
11 2,90 1,90 - 11 2,70 - -
12 2,70 1,80 - 12 2,70 1,80 -
13 2,60 1,75 1,40 13 2,60 1,75 -
14 2,45 1,70 1,35 14 2,50 1,70 1,35
15 2,35 1,65 1,35 15 2,35 1,65 1,35
16 2,25 1,60 1,30 16 2,25 1,60 1,30
17 2,15 1,55 1,30 17 2,15 1,60 1,30
18 2,10 1,55 1,25 18 2,05 1,55 1,25
19 2,00 1,50 1,25 19 1,95 1,50 1,25
20 1,85 1,45 1,25 20 1,85 1,50 1,25
21 1,65 1,45 1,25 21 1,70 1,45 1,25
22 1,50 1,40 1,20 22 1,50 1,40 1,20
23 1,30 1,40 1,20 23 1,35 1,40 1,20
24 1,15 1,30 1,20 24 1,20 1,35 1,20
25 1,05 1,15 1,20 25 1,05 1,20 1,20
26 0,90 1,05 1,10 26 0,90 1,05 1,15
27 0,80 0,90 1,00 27 0,80 0,95 1,00
28 0,70 0,80 0,85 28 0,70 0,80 0,90
29 0,60 0,70 0,75 29 0,60 0,70 0,80
30 - 0,60 0,65 30 0,50 0,60 0,65
31 - - 0,55 31 - 0,50 0,55
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